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TopFlex
СТОЛ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ



1·6868

Механизм аккуратно спрятан за фасадом.
Одним движением консольный выдвижной столик
готов к использованию каждый раз,
когда необходимо дополнительное
рабочее пространство.

Когда механизм выдвигается,
передняя панель опускается
автоматически.

Последовательность движений
плавная и практически без усилий.
Можно частично выдвинуть механизм
и использовать его в качестве
дополнительной рабочей поверхности.

TopFlex
СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



ТопФлекс

=  макс 30 кг
(с учетом веса рабочей поверхности)

Нагрузка

≥ 450-900 ММ ≥ 500 ММ ≥ 127 ММ 810 ММ

Монтаж

ТопФлекс

 
Ширина фасада

 
Титан

450-900 ММ 0052360102

выдвижной стол многоцелевого назначения с телескопическим механизмом
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Без специальных инструментов

Требуется изготовление 
рабочей поверхности
из любого материала 

 
Толщиной от 16 до 19 мм
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Корзина под мойку малая, для хозпринадлежностей

 
Размеры

Минимальный
размер корпуса

Количество
полок Хром

 
Титан

117 (140*) х 470 х 420 мм 
 

*140 мм ‐ Ширина с 
направляющими

200 2 полки 0051250005 0051250102

Направляющие крепятся к боковой стороне шкафа.

Монтаж

Без специальных инструментов

=  макс. 16 кгДля распашных фасадов

Рекомендуется установка с противо-
положной от петель стороны или 
использование дистанционных 
проставок.

НагрузкаОткрывание и закрывание фасадов


