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iMOVE
УМНАЯ ПОЛКА



Размеры шкафа

600 ММ
800 ММ
900 ММ

562-568 ММ
762-768 ММ
862-868 ММ

16-19 ММ ≥ 270 (295) ≥ 470 (650)
≥ 710 (770)

Монтаж

Без специальных инструментов

Быстрая сборка
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Быстрый доступ к верхним полкам. Теперь вам не придется 
подниматься наверх, ведь намного проще спустить сами пол-
ки вниз!
iMove заменяет собой вторую и третью полки в верхних шкафах. Меха-
низм плавно перемещается в зону удобного обзора и надежно фиксиру-
ется в этом положении. В сложенном состоянии пространство под ним 
остается свободным: здесь можно хранить более тяжелые предметы. 
Максимальная нагрузка на механизм составляет 8 кг. 

iMOVE
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ



КОМПЛЕКТ Ай Мув

Минимальная  
высота корпуса

Ширина  
фасада

Внутренняя 
ширина

Количество 
полока

Цвет ТИТАН, дно 
серое, антислип

Цвет АНТРАЦИТ, дно 
антрацит, антислип

470 (650) ММ
470 (650) ММ
470 (650) ММ

600 ММ
800 ММ
900 ММ

562-568 мм
762-768 мм
862-868 мм

1 полка
1 полка
1 полка

0217020102
0217040102
0217060102

0217029846
0217049846
0217069846

Минимальная  
высота корпуса

Ширина  
фасада

Внутренняя 
ширина

Количество 
полока

Цвет ТИТАН, дно 
серое, антислип

Цвет АНТРАЦИТ, дно 
антрацит, антислип

710 (770) ММ 600 ММ 562-568 мм 2 полки 0217120102 0217129846

состоит из полок, крышек и установочных винтов: 8 x саморезов 4.5 x 50 мм 1 x шаблон

Для распашных фасадов

Открывание и закрывание фасада

Для фасадов с подъемными механизмами

Плавное движение при закрывании

Нагрузка
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8 кг

8 кг
+ =8 kg

x

x
y

y 8 kg
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Сверление для позиционирующих штифтов Сверление для евровинтов

Ай Мув
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Размеры в мм    Распашной фасад    Распашной фасад     FREEfold Short

Выступ петли   < 25 > 25 –

Установочная высота петель   65 65 –

Установочная глубина АйМув   57 57 82

Установочная высота АйМув   25 80 25

Внутренняя глубина корпуса   270 270 295

для АйМув с одной полкой
Минимальная высота корпуса  470 580 650

для АйМув с двумя полками
Минимальная высота корпуса  710 770 710

Ай Мув
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