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CONVOY Lavido
ЛИДЕР СТИЛЯ



Размеры шкафа

Монтаж

600 ММ 16-19 ММ ≥ 500 ММ ≥ 1900 ММ
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T<0 mm

Высококлассный механизм, чей стильный облик сформирова-
ли стекло и хромированные детали. Эти материалы, крепление 
полок к раме в одной точке и скрытые направляющие создают визу-
альный эффект парения. 
Система работает мягко и легко за счет более широкой и на 100% син-
хронизированной нижней направляющей полного выдвижения. Ме-
ханизм выдвигается полностью выдвигается, и вы получаете удоб-
ный обзор и доступ к содержимому с трех сторон. Система демпферов 
и доводчиков обеспечивает бесшумное открывание и закрывание.
Регулировка уровня полок по высоте осуществляется плавно и бесша-
гово, а использование пространства — более эффективно. 
Также доступна дополнительная опция — деревянные вставки и пол-
ки Арена Селект, придающие системе более уютный, природный вид. 
Конвой Лавидо —  механизм для комфортной жизни.

CONVOY Lavido
СПОСОБЕН УДИВЛЯТЬ

Без специальных инструментов

Быстрая сборка

285-384

1900-1999
1590

1530



Противоскользящее покрытие Антислип

Полка Арена Селект  
с деревянными элементами
(под заказ)

= макс. 130 кгмакс. 20 кг

Плавная регулировка положения  
полок по высоте

Полки

Нагрузка

Аксессуары

Для распашных фасадов
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Плавно доводит до положения закрытия

Синхронизация направляющей для 100% 
плавного скольжения (Synchromatic)

Возможна установка электропривода eTouch

Плавное движение при открывании

Плавное движение при закрывании

Открывание и закрывание фасада



1900-2000 мм

1900-2000 мм 0023690102

0023737930

2806659846

0023699846

0023739846

2806570005

Арена ВАРИО, ХРОМ,  
дно серое, антислип

 
Титан

 
Титан

Арена ВАРИО, АНТРАЦИТ,  
дно антрацит, антислип

 
Антрацит

 
Антрацит

600 мм

600 мм

600 мм

5 полок

Внутренняя  
высота комплекта

Внутренняя  
высота комплекта

Комплект полок со стеклянными бортиками и 1 ручка
(В верхнюю полку интергрирована верхняя направляющая)

Рама Нижняя направляющая полного 
выдвижения с доводчиками

Ширина  
фасада

Ширина  
фасада

Ширина  
фасада

Количество  
полок

КОМПЛЕКТ Конвой Лавидо
Конвой Лавидо КОМПЛЕКТ
состоит из

Рама № 10 для Конвой Лавидо, 1.530 мм для шкафа высотой от 1900 мм

Нижняя направляющая для Конвой Лавидо

Комплектующие
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 28066598462806570005

Арена ВАРИО, ХРОМ,  
дно серое, антислип

Арена ВАРИО, АНТРАЦИТ,  
дно антрацит, антислип

600 мм 5 полок

 Ширина  
фасада

Количество  
полок

Полки АРЕНА ВАРИО со стеклянными бортиками, 5 шт, с 1 ручкой

Комплектующие
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Стеклянные бортики

Полка

Ручка

4 шт

Стеклянные бортики

Нижняя направляющая

Распорная планка

Рама

1 шт

Полка с 
интегрированной 
верхней 
направляющей

Распорная планка

Стеклянные бортики

Стеклянные бортики

Планка жесткости

1 верхняя полка с интегрированной 
верхней направляющей

4 полки с плавной регулировкой 
положения полок по высоте

1 ручка

1 шт

4 шт 4 шт



еТач+ для Конвой Лавидо 

eTOUCH+ для CONVOY lavido
ЭЛЕКТРОПРИВОД
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0024007930

Установка ручки Приклеить
Источник питания Батарея CR 2032 3V (в комплекте)

МОТОР
Подключение к сети  Euro 8 EN 60320/C8, кабель 1,5м
Напряжение 110-240 V AC, 50/60 Hz, > 2 A
Номинальная мощность 60 Ватт
Мощность ожидания < 1 Ватт
Размеры 388 х 48 х 100 мм (В х Д х Ш)
Вес 1,2 кг
Макс.нагрузка 120 кг
Цвет корпуса Серый (7930)
Подходит для механизмов Конвой Лавидо с системами SoftStoppPro 
 и SoftStoppplus
Крепеж (в комплекте) 3 самореза 4,5 х 100
Расположение мотора Справа, возле направляющей
Назначение Полное открывание и закрывание  
 механизма


