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DUO/DUO Форте  
КЛАССИКА ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
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≤ 5,0 kg

≤ 4,5 kg
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Art.-Nr.: 27 0075

X
27 0114 (X=28)
27 0111  (X=37)

27 0123  (Ø=6,3)
27 0107  (Ø=4,2)

27 0119 

C1

C2

B
Ø

A

Funktion / Function / Fonction / Función / Funzione1 2

Montageanleitung
Mounting Instructions
Notice de montage
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Funktion
Function
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Función
Funzione
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2

Kg<N
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3

B C1 A

1
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Duo Forte

21mm ≥ 600

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

≤ 14,0 kg
≤ 15,0 kg

≤ 15,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 11,5 kg
≤ 15,0 kg

≤ 15,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 9,0 kg
≤ 15,0 kg

≤ 12,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 8,0 kg
≤ 15,0 kg

≤ 11,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 7,0 kg
≤ 14,0 kg

≤ 9,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 6,0 kg
≤ 12,5 kg

≤ 8,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 5,5 kg
≤ 11,0 kg

≤ 7,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x 2x

≤ 5,0 kg
≤ 10,0 kg

≤ 6,5 kg
≤ 13,0 kg

1x
2x 2x

≤ 5,0 kg
≤ 9,5 kg

≤ 6,0 kg
≤ 12,0 kg

1x
2x 2x

≤ 4,0 kg
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2x 2x
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≤ 15,0 kg

≤ 10,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 6,5 kg
≤ 12,5 kg

≤ 8,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 5,5 kg
≤ 11,0 kg

≤ 7,0 kg
≤ 14,0 kg

1x
2x

≤ 4,5 kg
≤ 9,5 kg

≤ 6,0 kg
≤ 12,5 kg

1x
2x

≤ 4,0 kg
≤ 8,5 kg

≤ 5,5 kg
≤ 11,0 kg

1x
2x

≤ 4,0 kg
≤ 7,5 kg

≤ 5,0 kg
≤ 10,0 kg

1x
2x

≤ 3,5 kg
≤ 7,0 kg

≤ 4,0 kg
≤ 9,0 kg

1x
2x

≤ 3,0 kg
≤ 6,0 kg

≤ 4,0 kg
≤ 8,0 kg

1x
2x

≤ 3,0 kg
≤ 5,5 kg

≤ 4,0 kg
≤ 7,5 kg

1x
2x

≤ 3,0 kg
≤ 5,0 kg

≤ 3,5 kg
≤ 7,0 kg
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2x

2x
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2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x
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350
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550
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650

700

≤ 12,5 kg
≤ 15,0 kg

≤ 15,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 9,5 kg
≤ 15,0 kg

≤ 12,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 8,0 kg
≤ 15,0 kg

≤ 10,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 7,0 kg
≤ 13,5 kg

≤ 9,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 6,0 kg
≤ 12,0 kg

≤ 8,0 kg
≤ 15,0 kg

1x
2x

≤ 5,0 kg
≤ 11,0 kg

≤ 7,0 kg
≤ 14,0 kg

1x
2x

≤ 5,0 kg
≤ 9,5 kg

≤ 6,0 kg
≤ 12,0 kg

1x
2x

≤ 4,0 kg
≤ 8,5 kg

≤ 5,5 kg
≤ 11,0 kg

1x
2x

≤ 4,0 kg
≤ 8,0 kg

≤ 5,0 kg
≤ 10,0 kg

1x
2x

≤ 3,5 kg
≤ 7,0 kg

≤ 5,0 kg
≤ 9,5 kg

1x
2x

≤ 3,0 kg
≤ 7,0 kg

≤ 4,0 kg
≤ 9,0 kg

1x
2x

2x
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2x

2x

2x

2x

2x
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Kg max !Kg ≤ !!!
Kg max !
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27 0107 (Ø=4,2)
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B
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Funktion / Function / Fonction / Función / Funzione1 2

Montageanleitung
Mounting Instructions
Notice de montage
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75°
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110°

X Y Z

224 196
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≥172 138
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110°

X Y Z
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9

A

1
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Funktion
Function
Fonction
Función
Funzione

1
2

Kg<N

2
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A
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271692 0006

271702 0006

ДУО
Комплект состоит из:
1 механизм
1 Крепление к корпусу (37 мм)
1 Крепление к фасаду

Угол открывания 75°, 90°и 110°

Для высоты фасада до 600 мм

ДУО форте
Комплект состоит из:
1 механизм
1 Крепление к корпусу
1 Крепление к фасаду

Угол открывания 75°, 90°и 110°

Для высоты фасада до 600 мм

Артикул

 

 

Назначение: для откидных фасадов

Бесступенчатая регулировка усилия. Фиксация фасада в любом положении

КРЕПЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ

 

Универсальный механизм - левый/правый

Назначение: для откидных фасадов

Бесступенчатая регулировка усилия. Фиксация фасада в любом положении

Универсальный механизм -левый/правый


